MATERIALY DO ZGELOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:

Budowa chodnika na dziatkce nr ewid 1528 w m. Wilcza Wola

Inwestor: Gmina Dzikowiec
Ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec

Dziatki: 1528

Lokalizacja: Wilcza Wola

ZADANIE Budowa chodnika na dziatkce nr ewid 1528 w m. Data
Wilcza Wola 06.2017
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYJNY 1:10000
2. PLAN SYTAUCYJNY 1:1000
3. PRZEKROJ NORMALNY 1:10/50



OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest budowa chodnika na dziatce nr ewid 1528 w m. Wilcza Wola

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora

- mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika na dziatkce nr ewid 1528 w m.
Wilcza Wola

4. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Wilcza Wola. W chwili obecnej dziatka nr ewid.
1528 w Wilczej Woli jest cze$ciowo utwardzona ptytami betonowymi a pozostate ciggi
komunikacyjne sg trawiaste. Dziatka zlokalizowana jest w pétnocno - wschodniej czesci
kosciota parafialnego niedaleko drogi powiatowej Kopcie - Bojanow. Istniejgce chodniki

sg bardzo zniszczone i konieczna jest ich wymiana.

5. STAN PROJEKTOWANY
a) SYTUACJA

Celem ufatwienia poruszania sie po dziatce nr ewid 1528 przewidziane jest
wykonanie chodnika na jej czesci. Zamierza sie utozy¢é kostke betonowg gr
8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm. Catosé kostki nalezy
zabezpieczyC obrzezem betonowym osadzonym na tawie betonowej B15.
Kostke nalezy utozy¢é na wczesniej wykonanej warstwie pospotki gr 15cm.

Przebudowa i budowa chodnika bedzie wykonana na szerokosci 1,5m i 2m

KONSTRUKCJA UTWARDZENIA

Przed utozeniem warstwy pospotki gr 15cm nalezy wczesniej na ok 20cm

grubosci wykonac koryto chodnika o szeroko$¢ ok 0,5m niz zaprojektowana



szerokos¢ chodnika. Nastepnie na tak przygotowanym froncie robdét nalezy
utozyC obrzeze betonowe na fawie betonowej B15. Nastepnie nalezy wykonac
warstwe pospotki gr 15cm i zagesci¢. Na koniec nalezy utozy¢ kostke

betonowg gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm.

b) ODWODNIENIE

W chwili obecnej odwodnienie odbywa sie na teren przylegty

6. ISTNIEJACE URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nie przewiduje sie zabezpieczenia sieci.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko choC zlokalizowana jest na obszarze specjalnej
ochrony ptakbw NATURA 2000 ,Puszcza Sandomierska" (PLB 180005),
wzgledem ktérego obowigzujg zapisy art.33 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6z. zm.)



