PROFIL KWADRATOWY STALOWY 40x40x3
DO MOCOWANIA SIATKI

Pitkochwyt polipropylenowy PP
oko 100x100 grubos¢ @ 4mm.

LINKA STALOWA, OCYNKOWANA
POWLEKANA 94

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w cze$ci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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PROJEKT

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

W MIEJSCOWOSCI KOPCIE

DZIALKI NR EWID. 877

INWESTOR

GMINA DZIKOWIEC

UL. DWORSKA 62

36-122 DZIKOWIEC

TEMAT

OGRODZENIE WYS. 6M

WIDOK A y 250 v 250 ¥ 275 v
PROFIL KWADRATOWY STALOWY 40x40x3 PRZESLO SKRAJNE
DO MOCOWANIA SIATKI
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. S SH PANEL ZGRZEWANY OCYNKOWANY
| POWLEKANY Z PRETOW @ 5 mm
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POSADOWIENIE FUNDAMENTOW OGRODZENIA
DOPASOWAC DO POZIOMU ISTNIEJACEGO TERENU
FUND. POSADOWIC NA GRUNCIE RODZIMYM

WYS. FUNDAMENTOW OGRODZENIA OD 1,25 DO 2,00 m

- W PRZESLACH SKRAJNYCH ZASTOSOWAC
ZASTRZALY Z RUR STALOWYCH KWADRATOWYCH 40x40x3

- SIATKE DO PILKOCHWYTU MOCOWAC ZA POMOCA
KLAMKR STALOWYCH W KSZTALCIE LITERY "S"

DO LINEK SIATKI OGRODZENIOWEJ

-PRZESLA-

PROJEKTANT ANDRZEJ FALAT A-532/94
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY
OPRACOWAL

KRYSIAN tAZ
SKALA DATA NR RYS. BRANZA
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autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC

e-mail-aspi@aspi.com.pl

tel.(017) 788 46 46

www.aspi.com.pl




