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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA - TRAWA SYNTETYCZNA

PROFIL KWADRATOWY
STALOWY 80x80x3
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|SKARPA UMOCNIONA PLYTAMI JOMB |

[ POZIOM ISTNIEJACEGO TERENU |

Warstwa trawy syntetycznej z zasypka z granulatu gumowego EPDM 5,5cm

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) 4cm

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) 5cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) 10 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki 10 cm UWAGA:

g:z:: ::C\‘/:ier;;ony - sypki zaggszczony meczanicznie warstwami co 30 cm140-1800m POSADOWIENIE FUNDAMENTOW OGRODZENIA

DOPASOWAC DO POZIOMU ISTNIEJACEGO TERENU

FUND. POSADOWICI NA GRUNCIE RODZIMYM
WYS. FUNDAMENTOW OGRODZENIA OD 1,25 DO 2,00 m

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupelniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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PROJEKT BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

W MIEJSCOWOSCI KOPCIE

DZIALKI NR EWID. 877
INWESTOR GMINA DZIKOWIEC

UL. DWORSKA 62

36-122 DZIKOWIEC
TEMAT

PRZEKROJ POPRZECZNY
PROJEKTANT ANDRZEJ FALAT ~ A-532194

UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZAJACY|
(OPRACOWAL
KRYSIAN £AZ
SKALA DATA NR RYS. BRANZA
1:50 12.2016 ARCH.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
tel.(017) 788 46 46

ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC

e-mail-aspi@aspi.com.pl

www.aspi.com.pl




