
 Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

 uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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INWESTOR

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

ARCH.
1:500

ARCHITEKTURY

PROJEKTANT
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GRZEGORZ KOPEĆ
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UL. DWORSKA 62

36-122 DZIKOWIEC

W MIEJSCOWOŚCI KOPCIE

GMINA DZIKOWIEC

DZIAŁKI NR EWID. 877

1

2

- projektowana furtka 1,3m

- projektowana brama  3,3m

3

4

- proj. odcinki ziemne instalacji 

- proj. rury ochronne

- proj. oprawa oświetleniowa asymetryczna

  z metalohalogenkowym źródłem światła 

- drenaż - rury drenarskie karbowane

  elektroenergetycznej

  o mocy 400W

- projektowana skarpa

umocniona płytami jomb

PROJEKTOWANY ZJAZD 

PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ

PROJEKTOWANY PLAC 

UTWARDZONY TŁUCZNIEM
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proj. rury drenarskie karbowane

PVC - U Ø160/145 L=2 x 32m
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proj. rury drenarskie karbowane

PVC - U Ø160/145 L=2 x 17m

proj. rury drenarskie karbowane

PVC - U Ø160/145 L=2 x 17m
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YAKY 4x35 mm² 

+ FnZn 25x4

słup 8m

4 x proj. oprawa

słup 8m

4 x proj. oprawa

2 x proj. oprawa

słup 8m

2 x proj. oprawa

słup 8m
2 x proj. oprawa

słup 8m

2 x proj. oprawa

słup 8m

3 x r.o. DVK 75

L=1,5m

4 x r.o. DVK 75

L=1,5m

YAKY 4x35 mm² 

+ FnZn 25x4

YAKY 4x35 mm² 

+ FnZn 25x4

YAKY 4x35 mm² 

+ FnZn 25x4

r.o. DVK 75

L=6m

r.o. DVK 75

L=2,5m

r.o. DVK 75

L=25m

r.o. DVK 75

L=31m
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ISTNIEJĄCY CHODNIK

Z KOSTKI BETONOWEJ

r.o. DVK 75
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REGULACJA ROWU

WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

REGULACJA ROWU

WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA


