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OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego wraz oswietleniem
zalicznikowym boiska ( z wewnetrznej instalacji elektrycznej z budynku szkoty) z
ogrodzeniem boiska o wysokosci4 mi6 m.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoéci Kopcie na dziatce nr 877.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
* Obowigzujgce przepisy i normy.
* Mapa do celéw projektowych skala 1: 1000
» Uzgodnienia z Inwestorem (nawierzchnia podbudowa)

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dziatce objetej inwestycja nr 877 znajdujg sie budynki
Publicznej Szkoty Podstawowej w Kopciach. Istniejgcy teren jest bardzo
nierdbwny w miejscu projektowanego boiska znajdujg sie skarpy i niewielkie
pagorki.

4.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA.

W zakres projektu zagospodarowania wchodzg :

a/ boisko do pitki noznej z nawierzchnig z trawy syntetycznej wraz z
niezbednym wyposazeniem,

b/ ogrodzenie do wysokosci 4i6 m ( pitkochwyty przed ogrodzeniem 6
metrowym ) z bramg i furtkg

c/ oswietlenie boiska - zalicznikowo z budynku Szkoty - wewnetrzna
instalacja elektryczna

Budowa instalacji elektrycznych zgodnie z art. 29. ust. 1 pkt. 27 w zwigzku
z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,
poz. 1409 z p6zn. zmianami) w brzmieniu nadanym przez ustawe z dnia 20
lutego 2015 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych ustaw
(Dz. U. poz. 443) nie wymaga zaréwno uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe jak i dokonania zgtoszenia.

d/ odwodnienie - drenaz
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5. OPIS PROJEKTOWYCH ELEMENTOW.

5.1.Projektowane boisko do pitki noznej.

Projektowane boisko o wymiarach 30,0x62,0m, catkowita powierzchnia
boiska to 1860m?2 .

Projektowane boisko ma stuzy¢ do gry w pitke nozng. - nawierzchnia —
trawa syntetyczna

* Pole do gry w pitke nozng
szerokos¢: 26,0 +2x2m wybiegi = 30,0m
dtugosc: 56 +2x3m wybiegi = 62,0m

Uwaga: Istniejgcy teren jest zanizony w stosunku do projektowanej rzedne;j
boiska. Nalezy nawies¢ istniejgcy teren gruntem sypkim i zagescic.
Projektoweane skarpy uformowac¢ do spadku 1:1 oraz umocnic ptytami jomb.

Zakres robét :

5.1.1.Wykonanie nawierzchni pod boisko:
Boisko nalezy wykonac ze spadkiem daszkowym o kgcie nachylenia 0,4%
Warstwy podtoza:
* warstwa trawy syntetycznej z zasypka z granulatu gumowego EPDM — 5,5cm
» warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4 mm) —4 cm
» warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) — 5 cm
» warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) — 10 cm
» warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki — 10 cm
* grunt rodzimy

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocag
obrzezy betonowych 8x30x100 cm uktadanych na tawie betonowej z
oporem.

5.1.2.Malowanie linii:

Na nawierzchnie nanoszone sg linie boisk specjalistyczng farbg akrylowg z
katalizatorem .

Wszystkie linie boiska malowane grubosci 10cm koloru biatego wedtug
rysunku szczegotowego.

5.1.3.Budowa ogrodzenia ,,pitkochwytéow” o wysokosci 4 i 6m.

Panele zgrzewane ocynkowane i powlekane z pretow okragtych o
Srednicy 5 mm, za bramkami na ogrodzeniu 6 m, montowana jest
dodatkowa siatka z tworzywa sztucznego o oczkach 50x50 ,mocowana
za pomocg klamr stalowych w ksztatcie litery S do linek stalowych
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Zestaw elementow montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne o
wysokosci 4 i 6 m - stupki, zastrzaty, olinowanie, tuleje. Stupy stalowe
malowane proszkowo (profil ZB80x80x3 mm). Pod stupki wykona¢ stopy
betonowe z betonu C20/25 o wymiarach 50x50 i wysokosci 125cm w miesci
gdzie fundament posadowiony bedzie na istniejgcym gruncie oraz wysokosci
180 cm w miejscach gdzie wysokosc nasypu przekracza 1,0 nm fundamenty,
zbrojone 4 12 Alll, strzemiona @6 Al co 20 cm. W betonie zatopi¢ stupki
na gtebokos¢ 115cm. Stupki nalezy usztywnic¢ goérg , profilem stalowym
kwadratowym 40x40x3 mm.

Szczegobty na rysunkach.

5.1.4.Montaz osprzetu i urzadzen na boisku.
Urzadzenia do pitki noznej

* Bramka do pitki noznej (5x2m), rama gtéwna wykonana z profili
aluminiowych owalnych 120/100 mm malowana proszkowo na kolor biaty,
patgk podtrzymujgcy wykonany z rury 35 mm, rozpérka dolna
RK80x40mm.

Catos¢ montowana w tulejach zatopionych w fundamencie 40x40x60cm.
Bramka wyposazona w siatke.

Wyzej wymienione urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja
montazowa producenta.

5.1.5. Odwodnienie
Pod powierzchnig boiska zaprojektowano drenaz odwadniajgcy.

Scieki deszczowe /wody opadowe i roztopowe/ z ptyty boiska odprowadzane beda
bezposrednio do gruntu za pomocg przewodow rozsgczajgcych.

Projektowany jest drenaz ptyty boiska sportowego za pomocg rur drenarskich
karbowanych PVC-U o $rednicy 126/113mm z otworami 2,5 x 5mm o dtugosci 224m
/7T ciggdbw drenarskich po 32m kazdy/. Rury drenarskie prowadzone ze spadkiem
0,5% od osi boiska zgodnie z mapg zagospodarowania dziatki w kierunku rur
zbiorczych. Podtgczenie rur drenarskich z rurami zbiorczymi wykonaé za pomocag
trojnikdw o srednicy 160/160/160mm. Zredukowanie srednicy $160 na $126 wykonac
za pomocyg typowego tgcznika drenarskiego PVC 126/160mm. Projektowane jest
pie¢ studzienki drenarski o srednicy DN315 stuzgce do kontroli ciggéw drenarskich.

Scieki deszczowe z ptyty boiska zbierane bedg rurami drenarskimi a
nastepnie przewodami z rur PVC ¢160 odprowadzane bedg za pomocg drenazu
rozsgczajgcego do gruntu. Projektowany jest drenaz z rur drenarskich karbowanych
PVC-U o $rednicy 160/145mm z otworami 2,5 x 5mm o dtugosci 132m /2 ciggi
drenarskie o dlugosci 32m i 4 ciggi drenarskie po 17m/ - lokalizacja zgodnie z mapg
zagospodarowania dziafki.

Rury drenarskie nalezy uktadaé¢ na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego
bez kamieni i innych elementow moggcych uszkodzi¢ przewody. Przewody nalezy
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uktada¢ na podsypce i w obsypce ze zwiru ptukanego. Podsypka pod drenaz
zostanie utozona na geowtokninie. tgczenie rur drenarskich wykona¢ za pomocg
ztgczek do rur drenarskich.

Projektuje sie wykonanie wykopow mechanicznie za wyjgtkiem zblizeh i
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym w niniejszym opracowaniu uzbrojeniem
terenu oraz dla wyrdwnania dna, gdzie nalezy stosowac¢ wykopy reczne.

5.1.6. Oswietlenie boiska - instalacja zalicznikowa

Projektowane oswietlenie boiska nalezy zasili¢ zalicznikowo z istniejgcej
rozdzielnicy znajdujgcej sie w budynku szkoty. Rozdzielnice  nalezy
rozbudowa¢ o dodatkowy wytgcznik typu S303 C20. Obok rozdzielnicy
zamontowac tablice o$wietleniowg TO. Z rozdzielnicy poprowadzi¢ przewdd
YDY 5 x 10 mm? do projektowanej TO. Jako tablice rozdzielczg TO
zastosowaé typowg rozdzielnice 2x12 i wyposazy¢ jg w aparature wg
schematu. Projektowane os$wietlenie zasilane bedzie z projektowanej
tablicy oswietleniowej TO. Zasilanie wykona¢ kablem YAKY 4 x 35 mm?
i uktadang réwnolegle z nim tasémg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm.
Do utozonego ptaskownika podtgczyC wszystkie stupy na projektowanej
trasie. Na koncu linii oswietleniowych wykona¢ uziom o wartosci nie
przekraczajgcej 5Q. Trase pokazano na rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10
cm warstwie piasku. Utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm
warstwg rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci
0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pozostatg czesS¢ wykopu zasypa¢ gruntem, ubijajgc
warstwami. W miejscach Kkolizji projektowanego kabla z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK110 wg
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano szes¢ masztow oswietleniowych zlokalizowanych
symetrycznie po obu stronach ptyty boiska w miejscach pokazanych na
projekcie zagospodarowania. Projektuje sie zastosowanie masztow
oswietleniowych stalowych ocynkowanych stozkowych o wysokosci 8 m,
Maszty nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
0,3x0,3x1,5 m. Na wierzchotkach masztéw zamontowaC konstrukcje
wsporcze wierzchotkowe typu T o dtugosci belki 1 m na rogach i 1,5 m na
Srodku.

Na kazdej konstrukcji wierzchotkowej projektuje sie zainstalowaé po 2
na rogach i po 4 na $rodku naswietlacze asymetryczne
z metalohalogenkowymi zrodtami Swiatta o mocy 400 W. Naswietlacze
nalezy mocowac przegubowo za pomocg typowych mocowan regulowanych,
a ich strumienie sSwiecenia skierowac¢ réwnomiernie.

Srednie natezenie oswietlenia plyty boiska musi byé wartosci

minimum 75 Ix.
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We wnekach bezpiecznikowych stupow umiesci¢ tabliczki
bezpiecznikowe. Zamontowaé¢ wytgczniki nadpradowe S301 C6 po jednym
na kazdg oprawe. Do kazdego naswietlacza wyprowadzi¢ przewod

zasilajgcy typu YDY 3 x 2,5 mm?, ktéry uktada¢ wewnatrz masztu.

5.1.7. Malowanie linii:

Na nawierzchnie nanoszone sg linie toréw specjalistyczng farbg akrylowg z
katalizatorem .

Wszystkie linie malowane grubosci 5cm koloru biatlego wedtug rysunku
szczegobtowego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

- powierzchnia boiska - 1860 m?

- ogrodzenie o wysokosci 6 m - 2x30,5m =61 m
- ogrodzenie o wysokosci 4 m - 2x62,5m =125m
- pitkochwyty o wysokosci 6 m - 2x30,5m =61 m

7. DZALKA NIE LEZY W TERENIE PODLEGAJACYM OCHRONIE WOJ.
KONSERWATORA ZABYTKOW - w strefie inwestycji nie znajdujg sie obiekty
podlegajgce ochronie konserwatorskiej lub zaliczone do doébr kultury
wspotczesnej , w zwigzku z tym w  zagospodarowaniu terenu nie wprowadza sie
ograniczen wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspétczesnej okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014r poz.1446 z pézniejszymi zm.).

6. PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZA INTERESY OSOB
TRZECICH | NIE POWODUJE:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej
- pozbawienia doptywu oswietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich.
- pozbawienia mozliwosci i korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej

— nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich
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7. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Projektowana Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko - zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9
listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko - Dz. U.z 2016 poz 71,

Projektowane elementy nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia otoczenia.

Projektowana zagospodarowanie nie bedzie wytwarzato promieniowania
jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego.

Zagospodarowanie nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

Z projektowanego terenu nie odprowadzane sg wody opadowe na dziatki
sgsiednie.

Teren znajduje sie w obszarze w granicach Sokotowsko - Wilczowolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i nie narusza zakazéw okreslonych w
rozporzgdzeniu Nr 80/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2005r. w
sprawie Sokotowsko - Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego Nr 138 poz. 2106 z p6zn. zm.)

Teren inwestycji jest potozony na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z
ustawg z 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015r poz.1651 ze zm.) {.
obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 — Puszcza Sandomierska PLB
180005.

Przedmiotowe zamierzenie nie pocigga za sobg szkdd dla siedlisk
gatunkéw iintegralnosci obszaru Natura 2000 oraz nie narusza zakazow
dotyczacych ochrony gatunkowej t{j .

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 6 pazdziernika 2014 w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat - Dz.U. 2014 poz. 1348

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 9 pazdziernika 2015w

sprawie ochrony gatunkowej roslin - Dz.U. 2014 poz. 1409

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 9 pazdziernika 2014 w sprawie
gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong - Dz.U. 2014 poz.

1408

W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i
grzybéw poddane ochronie gatunkowej.
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8.UWAGI OGOLNE.

Zastosowane urzgdzenia winny posiada¢ Certyfikat zgodnosci z normg. Do
realizacji stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa. Elementy pokryé
farbami i lakierami odpornymi na ztozone warunki pogodowe i
promieniowanie ultrafioletowe.

Wszystkie przedstawione rysunki nalezy traktowac jako przyktady
projektowanych elementéw. Kolorystyke oraz wszelkie zmiany nalezy
kazdorazowo uzgadniac z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

* Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta, sztukg budowlang i wymogami bezpieczenstwa, w
uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

* Roboty ziemne, oraz budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych", przepisami w zakresie BHP pod nadzorem
uprawnionych osob.

* Wykonanie i odbior urzgdzen na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych
stosowania oraz Polskich Norm.
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