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UWAGA:

POSADOWIENIE FUNDAMENTOW OGRODZENIA
DOPASOWAC DO POZIOMU ISTNIEJACEGO TERENU
FUND. POSADOWIC NA GRUNCIE RODZIMYM

WYS. FUNDAMENTOW OGRODZENIA OD 1,25 DO 2,00 m

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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PROJEKT BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
W MIEJSCOWOSCI KOPCIE
DZIALKI NR EWID. 877
INWESTOR GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC
TEMAT
OGRODZENIE WYS. 4M
-PRZESLA-
PROJEKTANT | ANDRZEJ FALAT  A-532/94
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZAJACY
OPRACOWAL
KRYSIAN tAZ
SKALA DATA NR RYS. BRANZA
1:50 12.2016 ARCH.
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